 SEMINAR IZ SENZORIKE

  U prostorima Tehnološkog Centra Tehničke škole u Slavonskom Brodu je 07.01. 2010.  održan  međužupanijski seminar iz senzorike na kojem su prisustvovali profesori strojarske i elektrotehničke struke iz   Nove Gradiške, Županje i Slavonskog Broda. Seminar je vodila prof. Jasna Hrstić iz Tehničke škole Slavonski Brod. Seminar je podijeljen u dva dijela i održan u računalnoj učionici Centra, te u praktikumu za automatizaciju. 

U prvom dijelu je voditeljica predstavila programski paket Co De Sys ( Controller Development System),  korišten za programiranje PLC-a , uređaja u kojem je programski riješena logička veza između ulaznih senzora i izlaznih aktuatora. Ono što izdvaja ovaj program je mogućnost grafičkog praćenja procesa (vizualizacije) i simulacije preko SCADE (Supervisory Control and Data Acvisition). Za programiranje je korišten programski jezik Ladder dijagram (KOP) i prikazane su vježbe koje se koriste u nastavi senzorike preko kojih se može kroz simulaciju procesa pratiti njihovo odvijanje i funkcionalnost. Prezentirane su vježbe simulacije rada PLC-a, automatizacija punjenja spremnika, osnovne logičke funkcije Boolove algebre te automatizacija rada jednosmjerne nagibne rampe.

[image: image1.png]


[image: image3.png]CoDeSys - a12 spremnik s tajmerom.pro*

File Edit Project

Insert Extras Online Window Help

B8] 86| (2

[B)X) ,JPLC_PRG (PRG-LD)
B o
Tehnicka skola Siavonsk Brod preine:Senzorka.pro.Jesna Hti

automatizacija punjenja spremnika

SCADA  Supenvisory Conirol And Data Acquisition
vizualizacija, pracenje | upravijanjs procesom

senzari nivos|

[komentar: ukijucivanje pumpe za punjenjs spremnika,
program za PLC, Ladder diagram, IEC61131-3, CoDeSys

nivoz

dobavna crpka

- dalie slijede pomocne funkeije, radi animacije simulacis,
Jer nisu prikljuceni strami senzori  pumpa

[owor ] ovacavan razinevade,varjaba . i< +5, o znac novo = tro i +

ventil za ispust spremnikza vodu

2 50
L En

omentar limit povecavanja razine, 270, 1 52 =1 ili TRUE, ako je hi Greather Then 265

[ONUINE [5M [RUNNING [BF [FORCE [0V [FEAD





[image: image4.png]File Edit Project Insert Extras Online Window Help

B8] 86| (2

ER
(i

I
Jednosmjerna brkija %

J
i
b
i
B}
i

i
|
]

i

Jtvarsi - pozarie

L
.
A

Jstarane - spusanie

otvoreno zatvoreno

ovaranje sezor2

Jpustare bade
senzor 1

A

o

i podzaia e, 0

[ONCINE [51M [RUNNING [BF [FORCE [0V [FEAD




[image: image5.png]PL ro’

C 1a.p

File Edit Project Insert Extras Online Window Help

el el

g 39

autPuT

Jcomentar: iziazna funkeija 11 je ovisna o spoju kontakata x11i x2 -
Con oreas ke = oy el docavat it
i g e o et 15021 1115
oo
@ ° “
L L £ —
—
E— i o x s a
Ll
4e80 ¢ WA premapy . L1 degtan, 0P Ll L L L
o
1
n ®
L b S
< >l >

[ONCINE [51M [RUNNING [BF [FORCE [0V [FEAD




U drugom dijelu su izvođene praktične vježbe iz senzorike, korištenjem binarnih i analognih senzora. Korišteni su induktivni, kapacitivni i optički binarni senzori za: izvođenje vježbi mjerenja brzine linearnog pomaka, brzine rotacije motora, detekciju nivoa tekućine u posudi i detekciju predmeta kroz optička vrata. 
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Prezentirana je funkcija linearnog potenciometra za određivanje udaljenosti i pomaka, te senzora sile načinjenog od tenzometrijskih mjernih traka.

Trajanje seminara: 4 sata.

Jasna Hrstić, dipl. inž.







